
MANUAL DE MONTAGEM
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MINI
cTo

A  M I N I  C TO  é  u m a  c a i x a  d e  te r m i n a ç ã o  ó t i c a
p a r a  r e d e s  a é r e a s  p a r a  a t é  8  a s s i n a n t e s  c o m
fechamento mecânico e totalmente re - entrável.
Projetada para facilitar a instalação dos cabos Drop
destinados ao usuário do serviço de rede óptica,
permitindo uma rápida instalação ao mesmo tempo
em que oferece proteção das conexões realizadas
em seu interior contra agentes agressivos do meio externo.
Apresenta a opção de instalação em poste ou em cordoalha.



fecho base

PARTES DA MINI CtO
CAIXA DE terminação óptica

cupula
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TRAVA BANDEJA oval ENTRADA

DERIVAÇÃO

saídas dos assinantes



dimensões

componentes necessários para instalação

opcionais

fornecimento padrão
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• Caixa cto 1x08 fo

   (1 base, 1 cúpula, 1 anel de vedação,

• 1 abraçadeira de fechamento, 1 bandeja para acomodação

   de tubo loose e  bandeja para acomodação das fibras*)

• 5 Abraçadeiras plásticas de 10cm

• 4 Abraçadeiras plásticas de 200x7,2mm

• cordão de proteção de 30 cm

• 1 fita de velcro 

• 1 sachê de álcool

• 1 par de suporte aéreo para fixação

   no poste ou em cordoalha

• 1 sachê de graxa siliconada

Comprimento - A: 260mm

Largura - B: 185mm (SEM SUPORTE AÉREO)

Altura - C: 95MM

A

b

c

• Abraçadeira BAP

• Protetor de Emenda

• fita de aço

• kit ftth

• roletador de tubo loose

• alicate

• chave philips

• decapador específico para o cabo utilizado

• abraçadeira plástica para amarração dos cabos

• material para limpeza do cabo: álcool isopropílico,

   papel toalha e gaze

• conectores fast

• cabo drop flat

• extensão óptica

• fita de aço



cuidados de segurança

preparação do cabo

SANGRIA
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• Cuidado com os raios de curvatura da fibra durante a montagem;
• Utilize produtos adequados para a limpeza das fibras: álcool isopropílico, cotonete e gaze;
 • A vedação da CtO deve seguir as orientações do fabricante, para garantir a integridade;
• Fixe adequadamente em poste OU NA cordoalha. A instalação em poste requer a utilização
   de equipamentos de segurança.

ELEM. TRAÇÃO

TUBO LOOSE
(7cm)

FIBRA ÓPTICA

(4cm)

1,15 m 1,15 m

ponto de reversão

1,15 m1,15 m

2,30 mA B

• Marque o cabo no centro da abertura e remova a capa à direita e à esquerda por uma
   distância de 1,20m para achar o ponto de reversão dos tubos;
• Após localizar o ponto de reversão, decape o cabo a 1,20m à direita e à esquerda do ponto.

Obs.: O término da abertura da capa do cabo deve coincidir com o centro da reversão dos
tubos nas posições A e B, mesmo que fique um pouco antes ou depois da marca.



PASSO 1

PASSO 3

PASSO 4

DESTRAVE O FECHO DA CAIXA
E RETIRE A CÚPULA 

DESMONTE A ENTRADA DE CABOS 
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CORTE A MEMBRANA DA ENTRADA
DO CABO 

PASSE O TUBO LOOSE PELA ENTRADA
DE CABOS

PASSO 2
montagem do cabo de entrada



PASSO 5

PASSO 6

PASSO 8

PASSE FITA ISOLANTE NA EXTREMIDADE
DOS CABOS QUE VÃO ACOMODADOS NA BASE
DA MINI CTO PARA MAIOR ADERÊNCIA
DA ABRAÇADEIRA NO CABO

ACOMODE O TUBO LOOSE NA BANDEJA SOBRA
DE CABO  E FIXE ELA COM A ABRAÇADEIRA
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PASSO 7

FIXE O ELEMENTO DE TRAÇÃO E PRENDA
A ABRAÇADEIRA 

UTILIZE A ABRAÇADEIRA PARA FIXAR
o CABO no suporte de fixação
NA BASE DA CEO



CONECTE A EXTENSÃO NA ENTRADA IN
LOCALIZADA NO MÓDULO.
OBS: DECAPAR A EXTENSÃO COM 30CM
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PASSO 16

ACOMODE A FIBRA NA BANDEJA 
DE FUSÃO DE EMENDA

PASSO 10

PASSO 9

decapE O TUBO LOOSE NA MEDIDA E O
trave NA BANDEJA DE FUSÃO  COM 
A  ABRAÇADEIRA

PASSO 2

FIXE A EXTENSÃO NA BANDEJA COM 
A ABRAÇADEIRA, ACOMODE E FAÇA 
A FUSÃO COM O CABO DE ENTRADA DE REDE

LIGAÇÃO DO MÓDULO COM A REDE

PASSO1
OPÇÃO 1: EXTENSÃO ÓPTICA
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PASSO 3

PASSO 2

PASSO 4

FAÇA A CONECTORIZAÇÃO COM O
KIT FTTH (NÃO ACOMPANHA NA CAIXA)
E ACOMPLE O CONECTOR FAST
(NÃO ACOMPANHA) NO MÓDULO

OPÇÃO 2: CONECTOR FAST
LIGAÇÃO DO MÓDULO COM A REDE

PASSO1

COM A FIBRA DO CABO DE REDE,
ENTUBE NO CORDÃO FALSO
(ACOMPANHA NO KIT DA CAIXA)

PASSE GRAXA SILICONADA EM AMBAS
AS PONTAS DA BORRACHA DA ENTRADA 
DO CABO 

encaixe A BORRACHA NA BASE
DA MINI CTO
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PASSO 7

PASSO 16PASSO 5

PASSO 8

CORTE A MEMBRANA da borracha
de vedação

FAÇA A CONECTORIZAÇÃO E MONTAGEM
DO CONECTOR FAST E O CONECTE NO
MÓDULO

montagem do cabo FLAT
PASSO 6

encaixe O SUPORTE DE PLÁSTICO NA BASE
DA MINI CTO E O APARAFUSE

PASSE O CABO FLAT PELA borracha
de vedação
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PASSO 11

PASSO 16

PASSO 10

PASSO 9

PASSO 12

REPITA O PROCESSO ATÉ AS 8 
CONEXÕES PERMITIDAS

TRAVE O CABO  NO SUPORTE  DO MÓDULO  
COM AS MÃOS ou com o auxílio
de uma chave fenda

ENCAIXE A CÚPULA NA BASE DA CTO

ENCAIXE O FECHO DE TRAVA 
AO REDOR DA CTO E TRANQUE-O
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COLOCAÇÃO DO SUPORTE DE CORDOALHA

PASSO 16

PASSO 2

PASSO 1

ENCAIXE O SUPORTE DE CORDOALHA 
NA CTO

FIXE O SUPORTE DE CORDOALHA NA CTO
COM PARAFUSO
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PASSO 3

concluído!

COLOQUE A CORDOALHA E FIXE O
SUPORTE DE CORDOALHA COM 
O PARAFUSO

MANUAL DE MONTAGEM

MINI cTo

CONFIRA OUTROS PRODUTOS PTO

mini pto

conector
fast

kit ftth

SPLITTER
óptico
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